
Blood Pressure Analysis

Blood Pressure モジュール

平均化された左心室圧波形。平均化された波形は黒色で表示され、個々のサイクル波形は緑色で表
示されます。

Blood Pressure モジュールは、動脈血・心室圧から心血管パラメータを、測定中・測定後に、自動

的に検出・解析・レポートすることができます。

Classifier View では、解析用に圧波形の選択が簡単にできます。アーチファクトが混ざった圧サイ

クルや異常なサイクル振幅やサイクル幅がある圧サイクルを簡単に除去できます。また、周波数や

振幅が増加した圧サイクルを選択することができます。

Analysis View では、個々の圧サイクルや、設定した

数によって平均化させた圧サイクルを表示ます。シグ

ナルのタイプ（心室圧、または、動脈圧）に応じて、

解析パラメータ（収縮期圧や EDP など）が自動的に選

択されます。これらのパラメータは、Table View 上に

自動的に表示され、簡単に出力することができます。

また、各パラメータは、LabChart 上の別のチャンネル

に表示することができます。演算によって、生データ

が変更されることはありませんので、いつでも心室圧

シグナルや動脈圧シグナルを再解析することができま

す。

機能と特徴

■ ヒトをはじめ大動物か
　ら小動物までの血圧解
　析に最適

■ 任意の数で圧波形を平
　均化

■ 測定中に、圧波形を解
　析

■ 異常な波形を検出・除
　外

■ パラメータをリアルタ
　イムで Table に出力

■ 圧 パ ラ メ ー タ を 別 の 
　チャンネル上で表示

下図：
心室圧を測定中に、別の
チャンネルに、dP/dt の
最大値と EDP を表示。
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検出＆解析設定

Settings ダイアログ内で、検出や心室圧、または、動

脈圧の解析パラメータを設定することができます。平

均化やサイクルの検出、解析、等容性弛緩（Tau）な

どの設定を行うことができます。

Classifier View

Classifier View では、高さと幅を元にサイクルを分類

できます。マウスで赤い枠をドラッグすることで、そ

のサイクルを解析に含めるかどうかを設定します。

Analysis View

Analysis View では、黒色で表示された平均化された波形と共に個々の波

形が表示されます。また、各パラメータが、縦線のマーカとして示されます。

スクロールバーを用いて、各ビートを表示することができます。

Table  View

モジュールで算出される全てのパラメータは、Tbale View に記録されます。

Table View の各列は Analysis View のビートにリンクしていて、列をクリッ

クしますと自動的に Analysis View 上で対応するビートを表示し、　　　　

また、Chart View 上においても元データを表示します。

心室圧解析におけるパラメータ
■ Maximum Pressure
■ Mean Pressure
■ Maximum dP/dt
■ End Diastolic Pressure(EDP)
■ Isovolumic Relaxation

■ Minimum Pressure
■ Maximum-Minimum Pressure
■ Minimum dP/dt
■ Contractility Index
圧パラ

動脈圧解析におけるパラメータ
■ Systolic Pressure
■ Mean Pressure
■ Ejection Time

圧パラ

■ Diastolic Pressure
■ Pulse Pressure
■ Pressure at Dicrotic Notch

圧パラ

上図：Analysis View
下図：パラメータが記録された Table View

上図：Settings ダイアログ
下図：Classifier View


